
ﾌﾟﾗｲﾏｰ一覧 H16

平成16年4月8日

品名 タイプ 適用材料 用途 標準施工量
* 包装容量

乾燥時間
(分)

主溶剤 備考・注意

P-11 ｳﾚﾀﾝ系　 ｼｬｰﾋﾟｰ,ﾋﾞｿｰｺｰﾄ ﾓﾙﾀﾙ､ｺﾝｸﾘｰﾄ 3.6 m
2 0.8kg, 3.5kg,

15kg
40 ﾄﾙｴﾝ 引火・換気

P-12 ｱｸﾘﾙ系　 A ALC板 800 m 4kg 40 水 凍結
P-13 ｼﾗﾝ系　 T-35,S 金属､ｶﾞﾗｽ､ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ 320 m 500ml 40 ｴﾀﾉｰﾙ 引火・換気

P-14 ｳﾚﾀﾝ系　 U-75,M-2,T-35
塗装予定のﾓﾙﾀﾙ目地、
ｻｲﾃﾞｨﾝｸﾞ無塗装板

90 m 500ml 40 ﾄﾙｴﾝ
引火・換気　黄変（はみ出し
注意）

P-15 ｼﾗﾝ系　 S
ﾓﾙﾀﾙ､ｺﾝｸﾘｰﾄ､多孔質
材料

90 m 300ml 60 酢酸ﾌﾞﾁﾙ 引火・換気

P-16 ｼﾗﾝ系　 S 金属､ｶﾞﾗｽ､ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ 160 m 300ml 30 ｱｾﾄﾝ 引火・換気

P-17 ｼﾗﾝ系　
M･LM,M, U-75,
M-2,

金属、ﾓﾙﾀﾙ
金属 100 m

他 50 m
420mlｽﾌﾟﾚｰ 30 ﾄﾙｴﾝ 引火・換気　吸い込み注意

P-27 ｳﾚﾀﾝ系　
M-2,U-75, M, U,
M･LM

ｻｲﾃﾞｨﾝｸﾞ､ﾓﾙﾀﾙ､ｺﾝｸﾘｰ
ﾄ

90 m 500ml 50 酢ｴﾁ
引火・換気　ﾀｲﾙ目地はみ出
し注意

P-32 ｳﾚﾀﾝ系　
LM-2,T-97,M-
2,M･LM,T-35,U-
75

金属、ﾓﾙﾀﾙ、ｻｲﾃﾞｨﾝｸﾞ
金属　150 m

他　90m
500ml 40 酢ｴﾁ

引火・換気  ノントルエンタイ
プ

ﾋﾞｿｰ水性ﾌﾟﾗｲﾏｰ ｱｸﾘﾙ系　 ﾋﾞｿｰｺｰﾄ ﾓﾙﾀﾙ､ｺﾝｸﾘｰﾄ 8 m
2 1kg, 4kg,

15kg
30 水 凍結

*　P-11及びﾋﾞｿｰ水性ﾌﾟﾚｲﾏｰは１ﾘｯﾄﾙ当たりの塗布面積、他は目地サイズが10×10を標準としての包装容量当たりの施工ﾒｰﾀ数（目安）
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